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特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.

TEH-1110-U52
ヒンジ
Hinge

取扱品
PRODUCT

輸入品
IMPORT

仕様　Specification

型番
Model No.

自重（g）
Net Weight（g）

TEH-1110-U52 165

扉側
Door

本体側
Box

取付例
Example for installation
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取付穴図
Hole for Installation組込状態

Assembling Condition

2-M6 深さ6.5
Depth

2-Countersink
2-サラ径φ12.8

 

下穴（φ6.4）
Hole

3 21

■部品表　Parts List

部番
No. 

部品名
Part Name

材質
Material

処理
Finish

数
Quantity

1 ヒンジピース（A）　Hinge Piece（A）
ZDC 塗装（黒色）

Paint（Black）

1
2 ヒンジピース（B）　Hinge Piece（B） 1
3 ヒンジピース（C）　Hinge Piece（C） 1

特長
回転軸を扉の外側に逃がしている為、扉が連続する場合や、扉が壁面と
フラットな場合でも 180°開くことができます。また、取付位置に突起がつ
いている為、位置決めが容易に行えます。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体等

Characteristic
180°hinge for in-line cabinets with single door. Easy positioning with 
dowel projection

Application
Distribution boards / Distribution panels / Control boards / box, etc.


